Trockentrenntoilette aus Holz

Technische Daten

GroRe ca.
Gewicht
Trenneinsatz
Urinbehalter
Feststoffbehadlter
Urinschlauch
2inl

Holz

Technisches Datenblatt Emmy Okoume

4“260735“160004‘

Hoéhe: 495mm Breite: 430mm Lange: 505mm

15,5 Kg

Separett Privy 501 in Anthrazit

10 Liter Weithalskanister

10 Liter Feststoffbehalter

2 Meter Spiralschlauch, auBen D:38,5 mm innen d:32,0 mm
durch die mit gelieferte Tillenhalterung ist es moglich nach vorherigem
entfernen des internen Urinbehdlters einen externen Urinbehalter
anzuschlieRen. Tillenhalterung an der entsprechenden Stelle montieren und
den Spiralschlauch anschlieen und nach hinten durch die Toilette abflihren.

18mm Okoume Sperrholz laut DIN 636-3 Verleimt.
Sperrholzplatten Okoume durch und durch.
Die Okologische Produktionslinien sind FSC zertifiziert, die Bestatigung
nachhaltiger Waldnutzung ist gegeben. Die Okoume zeichnet sich aus durch
ihre hohe Bestandigkeit in salzhaltiger Umgebung und hoher Luftfeuchte aus.
Durch ihre groRe dimensionale Stabilitat und optimalen mechanischen
Belastungseigenschaften ist die Okoume eine vielseitig einsetzbare
Sperrholzplatte.

BONDEX ARBEITSPLATTEN OL

- Fleckenbestandigkeit gegen Kaffee, Rotwein, Fruchtsafte
etc. Erfillt die DIN 68861 T 1 B (Mdbeloberflachen).

- Natdirliches Ol, belebt die Holzstruktur und vertieft den
Holzfarbton.

- Gepruft nach EN71 Teil 3: Sicherheit fiir Spielzeug nach

www.oecobuy.de




